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ОПИСАНИЕ + СООТВЕТСТВИЕ НАСОСА ВЫБОР ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Канализационные насосы

Тип 
загрязнения

Тип 
насоса

Насосы для 
чистой воды

Насосы для слабо 
загрязненной воды 
(бассейн, дождевая 

вода, осушение 
затопленных 
помещений)

Насосы для 
грязной воды 
с нечистотами 
диаметром до 

30 мм 
(бассейн, дождевая 

вода, осушение 
затопленных 
помещений)

Насосы для 
грязной 

грязной воды 
с нечистотами 

диаметром от 30 
мм до 50 мм 

(взвеси, выгребная 
яма, канализация)

Насосы с 
дробилкой для 
неочищенных 
сточных вод 
в домашних 
хозяйствах 

(выгребная яма, 
канализация)

Насосы для 
сельского хозяйства 
и промышленности 
для неочищенных 

сточных вод 
(взвеси, выгребная 
яма, канализация)

Насосы для 
осушения 
и дренажа  

(мелиоративные 
рвы, строительные 
площадки, шахты, 

резервуары с 
содержанием 
песка или ила)

Насос для взвесей 
загрязненных 

частицами 
(неочищенные 
сточные воды, 
резервуары с 
осадочными 

отложениями)

Вода из 
колодца, реки, 

озера

MULTI, IP,
NEMO √ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Дождевая 
вода

IP, IPE, IPK, 
IP INOX,

H-SWQ, IPC
√ √ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Дренаж
WQX, SWQ PRO,

SWQ, F-SWQ,
25-KBFU-0,45

√ √ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Грязная 
вода. Жидкие 

сточные 
воды

SN-450,
MAGNUM,

WQF
√ √ √ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Сточные 
воды, 

фекалии, 
дренаж

WQ PRO,
SWQ SEPTIC,

 BIG,
WQ PROFESIONAL

√ √ √ √ ◊ ◊ ◊ ◊

CTR, FURIATKA, 
V, WQI,

SWQ1300, 
SWQ2200

√ √ √ √ √ ◊ ◊ ◊

KRAKEN, UP, 
UP-H, ZWQ √ √ √ √ √ √ ◊ ◊

KBFU √ √ √ ◊ ◊ ◊ √ ◊

Осадки, 
взвеси MWQ √ √ √ √ ◊ ◊ ◊ √
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Dambat предлагает широкий выбор моделей погружных насосов для индивидуального, хозяйственного, сельскохозяйственного и 
промышленного применения. Насосы IBO – это надежные устройства, контролируемые на каждом этапе производства и изготовленные из 
прочных материалов, благодаря которым они отличаются более длительным сроком службы по сравнению с конкурирующими продуктами.

Компания Dambat предлагает широкий спектр устройств с различными параметрами и свойствами, адаптированными к типу установки, так 
что монтаж устройства и его эксплуатация просты и безаварийны. Отдельные однофазные модели доступны с поплавковым выключателем и 
без него. Некоторые насосы, предназначенные для перекачки сточных вод, допускают монтаж с помощью опорного колена.


